
水文测量无人船SL40
采用喷泵推进、防水草、防渔网缠绕
多种智能路径规划，支持智能自动化任务
碳纤维船体坚固耐用，环境适应性强

产品优势

流速流量测量、污染物通量测量、水下地形测量应用场景

可实现智能航行，路径规划、自主导航、超声波避障

实时回传水面视频及测量数据

航行速度快，精准走直线，测流误差小

仪器搭载空间大、可选类型多

功能特点

ADCP

单波束测深仪

可搭载仪器
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SL40无人船在广东省江门市的6个河流断面进行26个小时不间断的流速流量测量，每2个小时测量一次，测量出每个断面的流速和流量的变化情况。

从测量时间、测量直线距离，测出的流速和总流量，都体现了无人船测量的高自动化、高精度、高效率。

广东阳江海头湾水文测量 2019年11月 广东江门
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抗 风 浪 等 级

最小工作水深

推 进 形 式

自 动 避 障

1.6m(长)×0.6m(宽)

碳纤维

30kg

25kg

177mm(可定制)

5m/s

4h(2m/s)，2h(5m/s)

遥控1km，基站2km

支持4G通信，可远距离控制

4级风，0.5米浪

0.2m

喷泵

30m

产品参数

ADCP

摄像头
RTK

数据天线

了解案例详情

测量结果-01 测量结果-02


